Kontrast

Ljusstyrka tillsammans med kontrast används för att ställa in skärmens ljusnivå. Ljusstyrkan avgör skärmens nivå på det mörkare ljuset (svartnivå). Normalt upplevs bilden bättre av att ställa in en låg svartnivå och förlora några av de mörkare gråtonerna än att ställa in den för högt och förlora bra kontrast och svart bakgrund.

Kontrasten justerar skillnaden i ljusstyrka mellan ljusa och mörka färgtoner. Sedan man ställt in den svarta nivån genom att justera ljusstyrkan använder man kontrastkontrollen för att ställa in skärmens ljusnivå till en bekväm nivå som passar med belysningen som finns i omgivningen.

Omgivande ljus kring bildkällan spelar en viktig roll för hur bilden kommer att upplevas.

Det finns en enkel anledning till detta. Svart kan bara bli så svart som skärmens yta är i det omgivande ljuset i rummet. Det betyder att om inte rummet är becksvart så kommer skärmen alltid att reflektera lite ljus – vilket bidrar till att svart blir mörkgrått och genom detta minskar bildens kontrastförhållande. 


Tillverkarna anger kontrastförhållande oftast enligt följande.

Panelkontrast. Värdet är normalt lågt och representerar en mätning med en statisk (orörlig bild) och dess kontrastförhållande. Siffror från 1000:1 > 3000:1 är vanliga. Ett kontrastvärde på 3000:1 skulle antyda på att svartnivån är 3000 gånger mörkare än det vita.
Dynamisk kontrast. De höga värdena som specificeras representerar den maximala kontrasten i en föränderlig bild och är ett annat mått som har fått namnet dynamiskt kontrastförhållande. 
Siffror 10 000:1 > 15 000:1 är vanliga och alltmer dyker det upp siffror på Tex.  50 000:1, 100 000: 1. Dessa siffror kommer från utvecklad teknik och ofta med LED belysning. LED belysningen gör att bakgrundsljuset kan delas in i mindre delar/celler och styras individuellt.
Mätmetod
· Full On/Off kontrast mäter förhållandet på ljuset i en helt vit bild(full on) och ljuset i en helt svart (full off) bild. Denna metod att mäta är vanlig hos tillverkare eftersom den ger ett högre värde på kontrast – typiskt 25 % mer – än ANSI kontrastmätning för samma produkt. Denna mätmetod mäter effektivt dynamiskt kontrastförhållande.
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ANSI Kontrast mäts i ett testmönster som består av 16 block som växlar mellan svarta och vita rektanglar. Medelvärdet av ljuset som mäts i de vita rektanglarna delas med medelvärdet som mäts i de svarta rektanglarna. ANSI kontrast mäter effektivt det statiska kontrastförhållandet. Det är ett mer rättvist test eftersom det förhåller sig bättre till omgivningen/verkligheten.
Det finns ingen standard som definierar i detalj hur dessa mätmetoder skall utföras och det finns inga krav på att tillverkare bör uppge denna information.
Slutsats

Ofta används höga siffror ur ett rent kommersiellt syfte, men maximala kontrastvärden ger inte egentligen någon information om skärmens förmåga att förmedla naturtrogna gråskalor eller färger – utan bara information om hur mycket ljusare ”vitt” kan vara mot ”svart”.
