LCD-TV



Bilden på LCD (Liquid Crystal Display) panel består enkelt förklarat av två glasskivor med just flytande kristaller mellan skivorna. Med hjälp av en spänning mellan skivorna, kan man styra kristallernas vinkel och på så sätt släppa igenom respektive blockera ljuset. För att kunna återge hela färgspektrat på 16,7 miljoner färger, så är panelen uppbyggd av ett stort antal bildpunkter, pixlar, som var och en består av de tre grundfärgerna: röd, grön och blå.

Fråga:
Vad är det för bildkvalitet?
Svar:
Att visa en bild på en LCD skärm, är helt annorlunda än att projicera den på ett bildrör.


Färgmättnad, färgnyans och hastighet att uppdatera bilden, är några väsentliga skillnader.

För att få bästa möjliga bildkvalitet är det viktig att ansluta LCD-TV:n till en digital signalkälla t.ex. DVD eller digitalbox. Att ansluta den via en analog antennsignal ger i allmänhet en sämre bildkvalitet.
Det förekommer olika tekniker och uttryck för bildförbättring, detta görs med avancerad elektronik där olika tillverkare har olika lösningar. För att jämföra olika apparater är det bäst att gå till butiken och titta på dem där med samma insignal, så att jämförelsen blir objektiv. Viktiga faktorer att komma ihåg är att ju större bilden är, desto tydligare blir felaktigheten av dålig bildsignal. Vissa TV program sänds i ett digitalt högkomprimerat format som gör att bildkvaliteten kan upplevas som väldigt dålig. Även ljusförhållandet i rummet kan påverka bildupplevelsen, då kontrasten i bilden påverkas.
Om man ansluter sin LCD-TV till en dator får man bästa bildkvalitet genom att ange den rekommenderade upplösningen och inte maximal upplösning. Bildkvaliteten upplevs fortfarande som bättre än på en vanlig TV. 

Viktigt: om det förekommer bildstörningar som kan vara svåra att lokalisera och om LCD skärmen är utrustad med en jordad stickkontakt så måste den anslutas till ett jordat uttag. Speciellt märkbart är det vid antennsignalen från kabeltvnät, prova med galvanisk jordavskiljare för antennkopplingen. 

Fråga
Vad finns det för gränsvärde för defekta pixlar?

Svar:
Trots dagens avancerade tillverkningsteknologi kan det förekomma fel på enstaka celler, som yttrar sig i att den lilla enskilda punkten blir ljus, mörk eller felaktigt färgad. Eftersom bilden består av ett mycket stort antal pixlar kan det förekomma ett antal felaktiga punkter, innan det betraktas som ett fabrikationsfel.

Gränsvärdena brukar inte skilja sig särskilt mycket mellan olika tillverkare av LCD-TV.
Vid bedömningen av om defekta pixlar är att betrakta som störande eller ej, utgår man från hur de framträder vid ett normalt betraktningsavstånd som är relaterat till bildens storlek och det huvudsakliga användningsområdet för apparaten. Gränsvärdena för detta är satta så att produkterna inte ska bli orimligt dyra. Det är ovanligt att pixlar går sönder under produktens livslängd.
Fråga:
Hur är en LCD-skärm uppbyggd? 

Svar:
Man kan enkelt beskriva en LCD skärm som en matris där man öppnar och stänger pixlarna (som en persienn), för att ådstadkomma en bild. Ljuset kommer från bakomliggande ljuskälla t.ex. ett lysrör, som lyser genom ett polariserat filter. Pixlarna ligger i grupper om tre och tre (röd, grön och blå). 
Fråga:
Vad är betraktningsvinkel?

Svar:
Betraktningsvinkeln är ett mått på hur långt från sidan eller uppifrån/nedifrån man kan se en bild. Vid konstruktionen av paneler prioriterar man den horisontella betraktningsvinkeln i förhållande till den vertikala. Betraktningsvinkeln anges i grader vinkelrätt från skärmens mitt. Bästa teoretiska värde är 180 grader (90+90). Notera att en vertikal betraktningsvinkel på t.ex. 120 grader inte behöver betyda 60 grader uppifrån och 60 grader nedifrån. Fördelningen kan vara annorlunda men summan blir 120 grader. 

Fråga:
Vad kan man räkna med för livslängd på en LCD-TV?
Svar:
Livslängden är normalt längre för en LCD-panel än för ett vanligt bildrör. Lysrören i panelen är oftast specificerade att hålla 40 000 –  60 000 timmar, vilket är en betydligt längre livslängd än en traditionell bildrörs-TV, som klarar ungefär hälften.
Fråga:
Förbrukar en LCD mer energi än en traditionell TV?
Svar:
Ja, om man enbart ser på energiförbrukningen utan att ta hänsyn till bildstorlek och bildkvalitet. I jämförelse med en äldre TV blir skillnaden betydligt mindre och i vissa fall kan en LCD-TV förbruka mindre energi trots sin betydligt större bildyta. Information rörande effektförbrukning kan man hitta på Tv apparatens typskylt. Många moderna LCD-skärmar har dessutom ett energisparläge som reducerar förbrukningen med upp till 30%.


En väldigt stor skillnad ligger i energiförbrukningen i standby läge. Äldre TV-apparater har en betydligt större förbrukning medan en ny LCD-TV normalt förbrukar under 1 W. Vid mätning av effektförbrukningen krävs speciella instrument, då de enkla som finns i handeln ger missvisande resultat. LCD-TV som är miljömärkta med EU-blomman garanterar ytterligare krav på begränsad effektförbrukning och miljövänlighet.

Fråga:
Kan man byta lysrör i skärmen om det går sönder?

Svar:
Det är väldigt ovanligt att lysrör går sönder. Teoretiskt går det att byta lysrör, men detta måste utföras av en kvalificerad serviceverkstad och är kostsamt. Lysrören är integrerade i panelen och det jobbet är inget man kan göra själv.
Fråga:              Vad är det för skillnad mellan lysrör, white LED och RGB LED som bakgrundsbelysning?
Svar:                  Lysrör lyser genom ett polariserat färgfilter. LCD-panelen genererar hela bilden (färg och svärta) genom att öppna och stänga pixlarna. Denna teknik kan bidra till att mer eller mindre överstrålning blir synligt i bildens svarta partier. Det svarta upplevs inte helt svart vilket ger ett sämre djup i bilden. För att förbättra kontrasten ytterligare kommer nu LED-lösningar. LED står för light emitting diode och betyder ljusdiod. Det finns LED-system med  vitt LED-ljus och där bakgrundsljuset delas in i mindre celler. Ljusstyrkan och kontrasten i varje cell kan styras individuellt med bättre svärta som resultat. Med RGB LED-system så består varje cell av tre LED – en för varje grundfärg (RGB). Genom att individuellt styra varje grundfärg kan panelen prestera en mycket hög färgåtergivning.
Fråga:
Varför låter det från skärmen, ska den inte vara helt tyst?

Svar:
Det beror på att TV:n innehåller spänningskomponenter som kan alstra ett högfrekvent ljud, på ett liknande sätt som en traditionell TV. Skillnaden är, att i en LCD-TV genereras belysningen av lysrör och man kan likna ljudet från en LCD-TV med ljudet från ett vanligt lysrör. Speciellt i väldigt tysta miljöer kan detta vara hörbart. Detta är normalt för en LCD-TV och monteringen av apparaten kan även påverka och förstärka ljudet. Generellt kan man säga att en stum montering på en betongvägg förstärker ljudet och montering på en porösare vägg dämpar ljudet.

Fråga: 
Hur får jag den senaste mjukvaran till min produkt och vad kostar det att få den uppdaterad?

Svar: 
Först kan man säga att den mjukvaran som fanns i produkten vid leveranstillfället är den som ingår i köpet. För många produkter kommer det inte någon ny mjukvara alls och för de som kommer uppgraderar normalt inte produkten för att klara nya format/funktioner utan bara förbättrar befintliga funktioner. En del mjukvaror finns att ladda ner på respektive leverantörers hemsidor och oftast finns det inga andra tillgängliga än de som finns där. Det är viktigt att veta att det ibland inte är helt okomplicerat att ladda in en ny mjukvara själv och om en verkstad ska anlitas debiteras kostnaden kunden (om inte mjukvaran rättar till ett specifikt påvisbart fel i produkten som kan betraktas som ett fabrikationsfel). Var också uppmärksam att den mjukvara som ni laddar ner är till exakt rätt modell, ty dessa kan vara olika för vissa länder och marknader.
Fråga:
Kan det förekomma ”kvarstående bild” på en LCD-TV?
Svar:
Det kan förkomma minneseffekter men dessa brukar inte vara permanenta. Genom att slå av TV:n något dygn försvinner i allmänhet detta. Tänk på att inte visa samma bild under långa perioder.  Ifall man använder TV:n för att visa statisk information från en dator rekommenderas att byta färg och flytta bilden med jämna mellanrum, just för att undvika dessa minneseffekter.

Fråga:
Hur känslig är panelen i en LCD TV?
Svar:
Panelen är betydligt mer mekaniskt känslig jämfört med ett vanligt bildrör. Undvik att trycka på eller vidröra panelen och absolut inte med spetsiga föremål. När panelen skall rengöras är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer. En panel är inte heller helt tät så det är viktigt att den står i en ren miljö så den inte utsätts för onödigt damm eller andra partiklar. En normal vardagsrumsmiljö är naturligtvis inga problem.  


Fråga:
Hur känslig är lacken?

Svar:
Många moderna LCD-TV är lackerade i en speciell lack för att få ett attraktivt utseende. Tänk på att lacken är känslig och alltid skall rengöras enligt tillverkarens rekommendationer. Detaljer i designen blir också alltmer viktiga men man kan inte alltid kräva att design ”problem” skall täckas av garantin. Det kan förekomma att man ser ”bucklor” i vissa vinklar eller ljusförhållanden. Om detta är normalt för modellen kan man inte reklamera av den orsaken. Undersök därför designens konstruktion före köpet.
Fråga:
Jag upplever ibland att bild och ljud inte är synkroniserat, vad kan det bero på?

Svar:
Den digitala bild/ljudbehandlingen kan i vissa fall resultera i en tidsförskjutning mellan bild och ljud. De faktorer som gör att fenomenet kan uppträda är fler, här är exempel på några orsaker:

● TV med digital bildbehandling t.ex. 100Hz, LCD/TFT-skärmar och externa scalers.
● Digitalt marksänd signal, satellitmottagare eller kabel-TV.
● Annan uppspelningsutrustning t.ex. DVD-spelare.
● Det kan även förekomma i produktionsledet.
● Tittavståndet har även betydelse (6 meter ger 1 field (delbilds) fördröjning).

Endast en av ovanstående orsaker är knappast märkbar, men kombinationer av dessa kan ge märkbara effekter eller också eliminera tidsförskjutningen mellan ljud och bild.


Fråga:
Kan den inbyggda digitaltunern ta emot HDTV, om inte: går den att uppgradera?
Svar:
Nej, du behöver komplettera med en MPEG4 HDTV box. Den inbyggda tunern är DVB-T klar endast för MPEG2 MP@ML som kommer att användas för SD (standard definition) sändningar under lång tid framöver. HDTV i marknätet kommer att sändas i MPEG4. Den går inte att uppgradera från MPEG2 till MPEG4.

Fråga:
Kommer framtida HDTV-sändningar i MPEG4 att fungera med min HD-ready skärm?
Svar:
Ja, det kommer de att göra, det enda du behöver göra är att komplettera med en MPEG4 HDTV box. Detta gäller även de apparater som har inbyggd digitaltuner. 

Fråga:
Jag har kopplat min dator till HDMI-ingången, 
men får ingen bild.
Svar:
HDMI ingången på LCD-TV apparater är oftast bara kompatibel med 720P och 1080I, inte DVI från data. Det kan fungera om du kan välja upplösningen 1280x720 60Hz, 720P eller 1080I, men bilden kommer att gå utanför kanterna. Det kanske går att justera i drivrutinen till grafikkortet. Ger bra bild för video men inte för data. 
Fråga:               Jag har kopplat min externa utrustning till HDMI-ingången med en HDMI kabel,
                          Men får ingen bild?

Svar: 

Den Video- och ljudsignal som skickas via både HDMI och DVI-kablar är kopieringsskyddad enligt HCDP. HDCP står för High-Bandwidth Digital Content Protection.

HDCP är en internationell tvingande fabrikationsstandard (protokoll) med avsikt att skydda upphovsrättsligt material inom film-, TV- och radiosändningar. Det innebär att kringutrustningen som du ansluter via HDMI-kontakten också måste stödja HDCP. 


Det finns olika standarder och även versioner att följa för uppbyggnad av HDCP/HDMI. Eftersom HDCP/HDMI innehåller toleranser i de värden som tillverkarna skall följa, kan det få till följd att den därav kan tolkas och användas lite olika. Av den anledningen kan vissa produkter ha problem med ljud eller bild när den är ansluten och använder HDCP/HDMI, trots att alla produkter uppfyller standarden.


Följande förslag kan avhjälpa problematiken: 


· Kontrollera att din TV och kringutrustning har den senaste officiella mjukvaran.

· Ta ut HDMI-kontakten, och sätt in den igen (vilket försöker tvinga enheterna att "förhandla" till sig en länk) 

· Prova att växla ingångskälla från HDMI till en annan ingångskälla och sedan tillbaka till HDMI.

· Prova att experimentera med att sätta på tv och kringutrustning i olika ordning.

· Om en HDMI-växel/omkopplare/förstärkare används. Prova att koppla förbi dessa.

· Signalerna som överförs har en mycket hög bandbredd, vilket kräver höga krav på kabelns kvalitet. Prova med en annan kabel. Ofta rekommenderas HDMI certifierad kabel.

· HDMI-/DVI-kablaget bör inte vara längre än nödvändigt. Om din kabel är lång   rekommenderar vi att du försöker  med en 1,8 meter kabel. 

· Alternativt till HDMI / DVI, kan du använda komponentingången om din TV har en sådan. Komponent signaler kan också överföra bilder i HD-upplösning. (notera dock att ljudet transporteras separat vid val av komponent). 

Fråga:
Vad skall man tänka på vid väggmontering?

Svar:
De flesta skärmar är kompatibla med den s.k. Vesa standarden, till vilken det finns många olika tillverkare av fästen. Det finns flera olika storlekar, bl.a. Vesa ”70” (anger att fästpunkterna ligger 70 mm från varandra) och Vesa ”100 ” (anger att fästpunkterna ligger 100 mm från varandra). 

Tänk på att fästa detta ordentligt i väggen och att det skall vara justerbart i alla led. För att uppnå maximal bildkvalitet är det viktigt att betraktningsvinkeln blir rätt. Ibland vill man kanske ha apparaten relativt högt upp, i tex. sovrum och kök.
Fråga: 
Nu när skärmarna blir större och plattare vad bör jag tänka på vid mottagandet av skärmen?
Svar: 
Först av allt, kontrollera emballaget noga och notera alla eventuella skador på fraktsedeln. Om det finns den minsta misstanken om en skada på skärmen, öppna kartongen medan transportören är kvar och kontrolla att glaset inte är spräckt. Om det upptäcks en skada på emballage/produkt så måste den noteras på fraktsedeln i annat fall kommer transportören neka ansvar för en eventuell transportskada.

Fråga: 
Om jag lämnar in en produkt till en verkstad utan att de hittar något fel, vad händer då?

Svar: 
Då det inte går att konstatera något fel är produkten att betraktas som felfri och kostnader som uppkommit debiteras slutkund/butik (beroende på vem som lämnat in den till verkstad). 
Fråga:
Vad ska jag göra den dagen min produkt ska skrotas?

Svar: Den betraktas som vanligt elektronikskrot och som privatperson kan man kostnadsfritt lämna den till det kommunala återvinningssystemet eller av säljaren anvisad plats.
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